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Die elegante Kollektion der Despiro Türen ist ein an die anspruchsvollsten 
unserer Kunden, die nicht nur moderne technologische, sondern auch 
ansprechende Lösungen zu schätzen wissen, gerichtetes Angebot. Eine 
Verbindung aus Schönheit und Widerstandsfähigkeit in einem Element,  
an dem man nicht gleichgütig vorbeigehen kann.

Eingangstü�n �u� Aluminium
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Ästhetik und Design  

Der Hauptvorteil, der diese Tür auszeichnet 
sind Tür�ügel, die hinter dekorativen Füllungen 
versteckt wurden, um auf diese Art den E�ekt 
einer einheitlichen Fläche zu erreichen. Dieser 
E�ekt wurde durch die Benutzung spezieller 
Pro�le, auf die die Aluminiumfüllungen montiert 
werden, erreicht. Die Tür wurde so entworfen, 
dass der gleiche E�ekt von beiden Seiten 
erreicht wurde - sowohl von Außen, als auch von 
Innen. Die verdeckten Türbänder verleihen den 
Eindruck von Einheitlichkeit und Harmonie, und 
unterstreichen den ästhetischen Wert der Tür.

Dichtheit und Isolierung 

Dank der Ausführung der Tragkonstruktion 
im System MB-86 ausgeführt wird, stehen uns 
leichte, aber gleichzeitig steife und robuste 
Aluminiumpro�le in vier Bauvarianten (ST, SI, 
SI+ und AERO) mit drei Varianten der unteren 
Dichtung zur Verfügung. Die Tür ist äußerst 
wasser- und luftdicht, hervorragend thermisch 
isoliert und schalldicht. Das wirkt sich direkt 
sowohl auf das Wohlbe�nden im Hausinneren, als 
auch auf die Nutzungskosten des Gebäudes aus.

Individueller Stil

Die Aluminiumfüllungen sind in vielen Mustern 
und Farben erhältlich. Die während der 
Produktion ausgeührten Ausfräsungen mit 
verschiedenen Formen, Verzierungen sowie die 
Anwendung von Verbundverglasung lassen eine 
unendliche Anzahl von Kombinationen und 
Varianten zu. Dadurch können die Türen sowohl 
in modernen Häusern, als auch in klassischen 
Bauwerken eingebaut werden. Sie bilden in 
jeder Kombination einen wunderschönen, 
au�allenden Hauseingang, und verleihen der 
Fassade besonderen Charme.

Hohe Qualität

Die Konstruktion basiert auf dem System der 
thermoisolierten Aluminiumpro�le Aluprof MB-
86, das zurzeit das am meisten technologisch 
fortgeschrittene Türsystem ist. Das Tür�ügelpro�l 
ist für die Verbindung mit speziellen Türfüllungen, 
die mit der Fläche des Türrahmens �uchtrecht 
ausgerichtet sind, bestimmt. Die Türfüllungen 
sind aus langlebigen und wetterbeständigen 
Materialien konstruiert. Die äußeren Elemente 
werden oft zusätzlich mit speziellen Lacken 
beschichtet, die Epoxidherze erhalten, wodurch 
die Füllungen ihr repräsentatives Aussehen für 
lange Zeit behalten.
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DP 1

�	 Gri� DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: �oat gesandet mit durchsichtigen Streifen
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Alu-Nox-Rahmen außen und innen, aufgesetzt
�	 Ober�äche: �RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend

DP 1 DP 2

DP 2

�	 Gri� DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: �oat gesandet mit �durchsichtigen Streifen
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Alu-Nox-Rahmen außen und innen, �eigelassen/versatzlos
�	 Ober�äche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt
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DP 3

�	 Gri� DP 60.1000 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Alu-Nox-Rahmen außen und innen, aufgesetzt
�	 Ober�äche: �RAL 7016 Anthrazitgrau matt

DP 3 DP 4

DP 4

�	 Gri� DP 60.1400 aus rostfreiem Stahl
�	 Alu-Nox-Rahmen außen und innen, �eigelassen/versatzlos
�	 Ober�äche: Mahagoni/Aufpreis �für holzähnliche Farbe



8

DP 5

�	 Gri� DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
�	 Ausfräsungen außen und innen
�	 Ober�äche: RAL 7016 Anthrazitgrau

DP 6

�	 Gri� DP 60.1000 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: �oat gesandet �mit durchsichtigen Streifen
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Ausfräsungen außen und innen
�	 Ober�äche: RAL 7001 matt

DP 5 DP 6
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DP 7

�	 Gri� DP 40.1400 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Ausfräsungen außen und innen
�	 Ober�äche: RAL 3004 Purpurrot matt

DP 8

�	 Gri� DP 60.800 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet mit �durchsichtigem Rand
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Ober�äche: RAL 9016 Weiß glänzend

DP 7 DP 8
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DP 9

�	 Gri� DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet �mit durchsichtigem Rand
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Alu-Nox-Rahmen außen und innen, �eingelassen/ohne Versatz
�	 Ober�äche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt �/WENGE/ Aufpreis für 

holzähnliche Farbe

DP 10

�	 Gri� DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl
�	 Ober�äche: �RAL 9006 Weißaluminium matt

DP 9 DP 10
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DP 11

�	 Gri� DP 60.1800 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet �mit durchsichtigen Streifen
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Alu-Nox-Elemente außen und innen, aufgesetzt
�	 Ober�äche: �RAL 9007 Graualuminium matt

DP 12

�	 Gri� DP 50.1200 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet mit durchsichtigem Rand
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Ober�äche: RAL 3004 Purpurrot �matt/RAL 9007

DP 11 DP 12
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DP 13

�	 Gri� DP 200.1600 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Alu-Nox-Elemente außen und innen, aufgesetzt
�	 Ober�äche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

DP 14

�	 Gri� DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet mit �durchsichtigen Streifen  

und einer �schwarzen Umrahmung
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Ausfräsungen außen und innen
�	 Ober�äche: RAL 9016 Verkehrsweiß �glänzend

DP 13 DP 14
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DP 15

�	 Gri� DP 60.1200 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: Glas gesandet
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Alu-Nox-Elemente außen und innen
�	 Ober�äche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

DP 16

�	 Gri� DP 60.1600 aus rostfreiem Stahl
�	 Verglasung vorne: VSG 33.1 thermo�oat
�	 Verglasung Mitte: �oat gesandet mit �durchsichtigen Streifen
�	 Verglasung hinten: thermo�oat mit schwarzer Kante
�	 Ausfrüsungen außen und innen
�	 Ober�äche: RAL 7016 Anthrazitgrau matt

DP 15 DP 16


























